
Telo i paneli mašine sa duplim zidovima od AISI 304 
nerđajućeg čelika.
Konstrukcija mašine kompletno od AISI 304 
nerđajućeg čelika.
Korisna visina punjenja mašine: 440 mm.
Korisna širina punjenja mašine: 620 mm.
Rezultat pranja u skladu sa DIN EN 17735.
Sistem zagrejanja na paru
Dvostruki sistem filtriranja od nerđajućeg čelika.
Automatski sistemi za kontrolu nivoa vode, sa 
sigurnosnim uređajem i isključivanjem grejanja 
tanka i pumpi, u slučaju nedovoljnog nivoa vode. 
Prelivne cevi i čepovi za sprečavanje rasipanja 
vode. 
Odvojeno punjenje svakog tanka. Segmentna 
izolacija - svaki tank izolovan duplim zidom od AISI 
304 nerđajućeg čelika. Punjenje tanka u skladu sa 
DVGW standardima.
Duboko izvučeni tankovi sa zaobljenim uglovima 
garantuju maksimalnu higijenu i sprečavaju 
nakupljanje prljavštine.
Zadnja obloga u potpunosti od nerđajućeg čelika.
Donja prednja obloga od nerđajućeg čelika.
Vrata izolovana duplim zidom debljine 40 mm 
ispunjena poliuretanskom penom bez CFC-a, sa 
spoljnim oprugama, klizna po vođicama sa 
podesivim sistemom kočnica. Otvaranje vrata 
čitavom širinom modula na gore zbog lakšeg 
čišćenja. Integrisane ručke od nerđajućeg čelika. 
Dvostruki sistem sigurnosnih vrata. Dvostruki 
sigurnosni mikroprekidači za zaustavljanje rada 
mašine dok su vrata otvorena. 

Tunelska mašina za pranje posuđa sa 
transportnom trakom - BINE22P9+ARC14
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Standardne karakteristike

Osnovne karakteristike
Kapacitet (Minimum)…….................3820 tanjira/h 
Kapacitet (EN 17735)..……...…..….3950 tanjira/h 
Kapacitet (Maksimum)…..................4960 tanjira/h
Potrošnja vode za ispiranje………………...162 l/h
Kapacitet tanka.............................................379 L
Količina vode za regeneraciju tanka………..68 l/h
Ukupna dužina……………………………7440 mm

Napon/Frekvencija…..............400V 3N~ 50/60 Hz
Snaga priključka………………………......7,53 kW
Priključak pare…………………………….57,8 kg/h
Pritisak pare………………………………..1-3,5 bar
Zapremina izduvnog vazduha………..…..200 m3/h
Temperatura izduvnog vazduha………….25-27˚C
Vlažnost izduvnog vazuda………………….90-98%

Sistem za pranje - ruke za pranje, koje se izvlače,  
omogućavaju da voda za pranje dođe u veći kontakt 
sa posuđem i da dopre do svih površina bez mrtvih 
tačaka, obezbeđujući poboljšani rezultat pranja. Ovo 
je moguće zahvaljujući gornjem i donjem sistemu za 
pranje sa rukama za pranje posebnog oblika sa 
duboko uvučenim mlaznicama protiv začepljenja, 
kako bi mlazovi za pranje pokrivali veću površinu na 
precizniji način. Zahvaljujući ovom sistemu 
ravnomerna i kompaktna raspodela vode za pranje 
na posuđu obezbeđuje značajno poboljšan rezultat 
pranja. 
Sve komponente - ruke za pranje i ispiranje, filteri, 
zavese - se lako mogu ukloniti radi temeljnog 
svakodnevnog čišćenja.
Podesive nogice od nerđajućeg čelika. 

Sistem pogona sa transportnim trakama
• Jedan motor koga pokreće inverter sa 3 brzine
• Traka za posuđe, plehove i ravne tanjire: 18 

podešavanja/m 55 mm FA
• Rastojanje između prstiju trake 55 mm. Osovine 

transportne trake od nerđajućeg čelika 8 mm. 
Dvostruki odstojnici od nerđajućeg čelika između 
osovina.

Kodiranje bojama
Svaki modul naših tunelskih mašina je označen 
bojom, kao i njegove unutrašnje komponente. Ovo 
pomaže u čišćenju i procesu pripreme mašine, 
izbegavajući pogrešne kombinacije i kvarove.
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Standardne karakteristike
C-SMART kontrolni panel sa ekranom osetljivim 
na dodir i daljinskim povezivanjem
C-Smart poseduje naprednu elektronsku kontrolu sa 
ekranom osetljivim na dodir za uključivanje 
/isključivanje mašine sa zaštitom IP65 i, 
istovremeno, pomoćni sistem EOR (Ključ za hitan 
prekid), pružajući beskompromisne rezultate pranja 
uz najniže moguće troškove rada. 
Jednostavan, intuitivan, univerzalan, EOR 
omogućava čak i nekvalifikovanom osoblju da 
upravlja uređajem u osnovnom, ali efikasnom 
režimu i da se nosi sa neočekivanim kvarovima 
štampanih ploča tokom rada, garantujući 
konzistentnost bez zastoja. 
C-Smart omogućava pametno povezivanje preko 
Wi-Fi veze i daljinsko povezivanja preko VPN 
Gateway putem računara, tableta ili pametnog 
telefona za pristup podacima vezanim za pregled 
statusa mašine i održavanje sa mogućnošću 
daljinskog pronalaženja kvarova i servisiranja.
Jednostavan i intuitivan, ekran osetljiv na dodir sa 
zaštitom IP65 i grafičkim interfejsom komunicira 
trenutno putem ikona i boja. 
Operativna stanja i poruke grešaka se pojavljuju na 
info-displeju sa po 20 karaktera svaki.
C-Smart vam omogućava da pratite parametare
važne za higijenu:
• stalno iščitavanje temperature pretpranja, pranja, 
ispiranja i procesa sušenja
• praćenje potrošnje vode i energije
• stalni funkcionalni testovi komponenti važnih za 
higijenu (npr. temperaturni senzori)
• prost tekstualni indikator poruka alarma
• iščitavanje radnih sati i intervala održavanja na 
osnovu stvarne upotrebe mašine
• automatsko startovanje putem tajminga koji se 
može programirati
• ograničavanje zastoja upravljanjem anomalijama u 
realnom vremenu
• beleženje temperature, alarma i najvažnijih 
parametara u skladu sa HACCP protokolom
C-Smart se lako ažurira daljinski i omogućava vam 
da pratite sve intervencije održavanja.
Integrisani EOR (Ključ za hitan prekid) se aktivira 
pomoću prekidača sa ključem koji se nalazi na 
kontrolnom panelu. 
Ovaj sistem je dizajniran da omogući operateru da 
zaobiđe elektronski panel u slučaju kvara. 
Osnovni rad mašine se nastavlja, izbegavajući 
zastoje, dok se čeka organizovanje intervencije 
servisera na terenu.
Karakteristike
Elektronski panel 24V DC, IP65
Ova kontrolni panel je konfigurisan za sva 
podešavanja mašine i kontroliše sve funkcije 
mašine. 
Mašina automatski preuzima sve funkcije koje su 
prethodno zadate. 

Sve ključne informacije o načinima rada, statusu i 
temperaturama prikazane su jasno i koncizno. 
Ima 7-inčni LCD TFT ekran u boji visoke definicije, 
sa jasno raspoređenim korisničkim interfejsom. 
Ekran je kompaktan, praktičan i može se čitati sa 
bilo kog mesta u prostoriji.
Dostupni su sledeći priključci:
• RJ45 Eternet (PROFINET, protokol TCP/IP, veb 
server, ISO on TCP; UDP)
• PROFIBUS DP
• USB interfejs za preuzimanje podataka sa eksterne 
memorije ili drugih memorijskih uređaja. (USB se 
nalazi na kontrolnoj tabli)
• Inovativni panel koja savršeno povezuje unose 
operatera i povećava informacije
• razmena sa (PROFINET - LAN - WIFI)
Dvosmerni sistem prenosa podataka omogućava 
sledeće:
• Računar preko LAN-a za otpremanje ili 
preuzimanje podataka i  Firmware
• USB host za otpremanje ili preuzimanje HACCP 
podataka
• Računar preko VEB-a (LAN veza RJ45 sa 
dinamičkom IP adresom za internet vezu preko 
Gateway/Rutera)
• Memorijska kartica SD za otpremanje (npr. 
konfiguracione datoteke) i preuzimanje podataka 
(npr. HACCP)
SM@RT CLIENT APLIKACIJA
SIEMENS SM@RT CLIENT softver, dostupan za 
pametne telefone, Android tablete i iOS, daljinski 
prenosi kontrolni panel operatera i prikazuje sve 
radne parametre i dnevnik alarma. 
CONNECT PORTAL
Korisnik može da prati napredak parametara mašine 
i listu alarma povezivanjem sa Connect portalom.

EOR Ključ za hitan prekid 
Elektromehanička funkcija za hitne slučajeve koja se 
aktivira ključem. Ukoliko dođe do elektronskog 
kvara, EOR osigurava da sistem pogona mašine, 
pumpe za pranje i grejni elementi nastave da rade, 
tako da možete organizovati servisiranje u vreme 
koje vam najviše odgovara.

RED - Automatsko uklanjanje prljavštine iz 
modula za pretpranje 
Automatski sistem aktivno uklanja velike čestice 
nečistoće  iz zone pretpranja i prepumpava u u 
spoljnu filtersku fioku koja se nalazi ispod ulaznog 
dela. 
Spoljni filter za filtraciju akumulira nečistoću koja 
dolazi iz modula za pretpranje, omogućavajući da u 
zoni pretpranja uvek bude čista voda, a samim tim 
se smanjuju troškovi hemije.
Spoljni filter se može izvaditi i očistiti u bilo kom 
trenutku, čak i dok mašina radi. 
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Standardne karakteristike
Midwash Plus sistem za uštedu deterdženta 
Ukupna zapremina sveže vode se deli, a Midwash 
Plus sistem za uštedu deterdženta usmerava samo 
70 l sveže vode u tank za pranje radi regeneracije 
vode za pranje. Samo ova količina vode se 
usmerava u glavno pranje i meša sa deterdžentom. 
Doziranje deterdženta se vrši u skladu sa 
zapreminom sveže vode, što smanjuje potrošnju 
deterdženta do 50%.

APRS® (automatski proporcionalni sistem 
ispiranja) 
Patentirani sistem koji omogućava da upravljate 
brzinom transportnog sistema na osnovu stvarnog 
opterećenja, gde sistem prepoznaje kada su delovi 
transportne trake prazni i kada kapacitet mašine nije 
iskorišćen maksimalno i samim tim automatski 
smanjuje potrošnju vode na minimum, čime se 
optimizuje potrošnja vode, energije i hemije.
U sistem je uključen i AUTOTIMER - automatski 
režim mirovanja kojim upravlja tajmer i omogućava 
da se pumpe zaustave kada u mašini nema korpi. 
Mašina automatski ponovo počinje da radi kada se 
ubaci nova korpa. Ovo rešenje postiže značajne 
uštede energije.

ARC sistem za rekuperaciju toplote 
Omogućava pametno korišćenje izduvnog vazduha.
Sistem za rekuperaciju toplote usisava topao i 
vlažan vazduh (paru) iz tunela za pranje i vlažan 
vazduh vodi duž kanala preko kondenzatora, a 
toplota iz vazduha se prenosi na hladnu dovodnu 
vodu koja se zagreva do 47°C pre nego što se ubaci 
u pojačivač, što omogućava značajnu uštedu kW, jer 
je potrebno manje energije da bi se dostigla 
neophodna temperatura ispiranja u bojleru.  
Štaviše, ova oblast usisavanja i rekuperacije se 
nalazi u najtoplijem delu mašine (između finalnog
ispiranja i sušenja) i povećava efikasnost ovog 
sistema.
Sušač iz zone za sušenje, takođe, reciklira deo 
toplog vazduha koji prolazi kroz grejače, 
povećavajući njegovu temperaturu i smanjujući 
njegovu vlažnost. 
Ovaj sistem obezbeđuje ispravnu ravnotežu između 
vazduha koji se uklanja iz sistema za rekuperaciju i 
vazduha koji duva sušač u zoni za sušenje. 
U isto vreme vlažnost vazduha se smanjuje zbog 
kondenzacije i izbacuje se iz mašine, te je stoga  
zapremina vazduha koju mašina izbacuje značajno 
smanjena u poređenju sa konvencionalnim 
modelima bez ARC Sistema. Sistem obezbeđuje  
uštedu i do 11 kWh.

Konfikugarcija 

Ulazni deo 
Mobilni, uklonjivi prednji panel radi lakšeg čišćenja.
Zaštitnik od prskanja sa prekidačima za pokretanje i zaustavljanje 
transportne trake i za hitno isključivanje na ulazu. Bočni filteri na 
izvlačenje.
Korisna dužina ulaznog dela za umetanje posuđa ....... 740 mm 
Dužina modula ............................................................ 1090 mm 

Pretpranje 
U ovoj zoni se ostaci hrane uklanjaju zahvaljujući velikoj 
cirkulacionoj pumpi, gornjem, donjem i bočnom sistemu ruku od 
nerđajućeg čelika sa duboko uvučenim mlaznicama. 
Sistem za filtraciju od nerđajućeg čelika pokriva celu površinu 
tanka, usmeravajući ostatke hrane sakupljene u fazi pretpranja u 
filtersku fioku za sakupljanje čvrstih ostataka.
Gornji sistem pranja sa 5 ruku sa po 6 mlaznica.
Donji sistem pranja sa 4 ruke sa po 6 mlaznica.
Bočni sistem pranja sa 2 ruke sa po 2 mlaznice.
Ukupan broj mlaznica 58.
Dužina modula ............................................................ 900 mm 



Pranje 1 
U ovoj zoni se ostaci hrane uklanjaju zahvaljujući kombinovanom 
dejstvu deterdženta i velike cirkulacione pumpe, zajedno sa 
gornjim, donjim i bočnim sistemom ruku od nerđajućeg čelika sa 
duboko uvučenim mlaznicama. 
Sistem za filtraciju od nerđajućeg čelika pokriva celu površinu 
tanka, usmeravajući ostatke hrane u filtersku fioku za sakupljanje 
čvrstih ostataka, garantujući efikasnu filtraciju vode. 
Pumpa u potpunosti od nerđajućeg čelika. Dno tanka je nagnuto 
prema odvodu kako bi se sprečila stagnacija vode. 
Cevi i stubovi za pranje su odvojeni od komore za pranje kako bi se 
garantovala maksimalna higijena.
Gornji sistem pranja sa 5 ruku sa po 6 mlaznica.
Donji sistem pranja sa 4 ruke sa po 6 mlaznica.
Bočni sistem pranja sa 2 ruke sa po 2 mlaznice.
Ukupan broj mlaznica 58.
Dužina modula ............................................................ 900 mm 

Pranje 2 i neutralna zona
U ovoj zoni se ostaci hrane uklanjaju zahvaljujući kombinovanom 
dejstvu deterdženta i velike cirkulacione pumpe, zajedno sa 
gornjim, donjim i bočnim sistemom ruku od nerđajućeg čelika sa 
duboko uvučenim mlaznicama. 
Sistem za filtraciju od nerđajućeg čelika pokriva celu površinu 
tanka, usmeravajući ostatke hrane u filtersku fioku za sakupljanje 
čvrstih ostataka, garantujući efikasnu filtraciju vode. 
Pumpa u potpunosti od nerđajućeg čelika. Dno tanka je nagnuto 
prema odvodu kako bi se sprečila stagnacija vode. 
Cevi i stubovi za pranje su odvojeni od komore za pranje kako bi se 
garantovala maksimalna higijena.
Modul ima neutralnu zonu kako bi se sprečila kontaminacija vode 
između različitih modula.
Gornji sistem pranja sa 4 ruku sa po 6 mlaznica.
Donji sistem pranja sa 4 ruke sa po 6 mlaznica.
Bočni sistem pranja sa 2 ruke sa po 2 mlaznice.
Ukupan broj mlaznica 52.
Dužina modula ............................................................ 1400 mm 
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Izlazni deo
Bočni paneli koji se mogu ukloniti bez upotrebe alata. Prednja 
bočna strana sa prekidačima za pokretanje i zaustavljanje 
transportne trake i za hitno isključivanje na izlazu. 
Krajnji mikroprekidač za automatsko zaustavljanje kretanja 
transportne trake kada je potrebno i kako bi se sprečilo 
zaglavljivanje.
Korisna dužina izlaznog dela za vađenje posuđa ....... 1100 mm 
Dužina modula ............................................................ 1100 mm 

ECO2RINSE Ispiranje / Finalno ispiranje 
ECO2RINSE® sistem dvostrukog ispiranja sa APRS® (automatski 
proporcionalni sistem ispiranja) patentiranim sistemom koji 
omogućava automatsko podešavanje brzine sistema pogona 
transportne trake u skladu sa stvarnim opterećenjem, optimizujući i 
smanjujući potrošnju vode, energije i hemije.
Sa ECO2RINSE, čista voda koja se koristi za finalno ispiranje 
ponovo se koristi za prethodno ispiranje, što omogućava značajnu 
uštedu čiste vode. Pri ulasku posuđa u ECO2RINSE modul, 
deterdžent se uklanja iz posuđa, što omogućava značajnu uštedu 
vode za ispiranje (do dodatnih 20%).
Gornji sistem pranja sa sa 6 mlaznica.
Donji sistem pranja sa 6 mlaznica.
Ukupan broj mlaznica 12.
U finalnom ispiranju, koji je deo ECO2RINSE zone ispiranja, 
posuđe se ispira svežom toplom vodom. Kombinovano dejstvo 
sredstva za ispiranje i vode visoke temperature garantuje dobre 
rezultate sušenja i higijenu. Prostor za ispiranje je opremljen 
ekonomizatorom: uređajem za uštedu vode i energije koji aktivira 
ispiranje samo kada detektuje posuđe.
Gornji sistem pranja sa sa 6 mlaznica.
Donji sistem pranja sa 6 mlaznica.
Ukupan broj mlaznica 12.
Dužina modula ............................................................ 650 mm 

Sušenje 
ARC14 sušač sa integrisanim sistemom za rekuperaciju toplote 
optimizuje protok toplog i vlažnog vazduha proizvedenog unutar 
mašine i ponovo ga koristi za sušenje. Garantuje odličan rezultat i 
pomaže u stvaranju udobnijeg radnog okruženja. Oblast usisavanja 
i rekuperacije se nalazi u najtoplijem delu mašine (između finalnog 
ispiranja i sušenja), pa sistem istovremeno omogućava da hladna 
dovodna voda rekuperira toplotu iz vazduha i zagreva se do 47°C 
pre nego što se ubaci u pojačivač, što omogućava značajnu uštedu 
kW, jer je potrebno manje energije da bi se dostigla neophodna 
temperatura ispiranja u bojleru. 
Dužina modula ............................................................ 1400 mm 
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DODACI

Korpe za pranje posuđa
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BICB
Univerzalna ravna korpa
500x500 mm

BICP
Univerzalna ravna korpa za escajg
500x500 mm

BICP8
8-delna korpa za escajg

Dozirna oprema za deterdžente
Dozirni uređaj za automatsko doziranje sredstava za mašinsko pranje i ispiranje  posuđa u čvrstom stanju 
Dozirni uređaj sadrži:
• merač provodljivosti
• alarm za nedostatak sredstva za pranje
• sopstveni transformator
• mikrokontrolor za kontrolu doziranja 
• svetlosni indikator ispravnosti rada dozatora
Priključni napon: 240 V
Dimenzija 245x230x400 mm

Automatski omekšivač vode BI2019
• Automatska regeneracija sistema za omekšavanje 

vode
• Automatski omekšivač vode sa dualnim tankom 

garantuje kontinuirano snabdevanje mekom vodom 
24/7

• Ne zahteva napajanje elektičnom energijom
• Štiti mašinu od naslaga kamenca, produžava intervale 

održavanja i vek trajanja
• Optimizuje efikasnost deterdženta
• Pogodno za hladnu ili toplu vodu do 65˚C
• Kompaktna dimenzija sa točkićima za lakšu i 

fleksibilniju instalacija

Pritisak vode - Max/min.:7,0 bar / 3,0 bar 
Kapacitet dovoda vode kontinuirano: 2-20 l/min
Max: 20 l/min
Potrošnja soli po regeneraciji:0,5 kg
Kapacitet soli:20 kg
Konekcija vode max. 65˚C: R ¾”
Odvod vode : R ¾”
Dimenzije DxŠxV: 356x356x575 mm



Smer rada mašine: levo/desno
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Crtež za montažu

Navedene vrednosti mogu da odstupaju u zavisnosti od uslova instalacije (priključak vode, električne energije, itd.).
BELIM zadržava pravo da izmeni specifikacije proizvoda u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

BELIM INDUSTRIES LTD
office@belim.net
www. belim.net

MADE IN ITALY
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